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Speziell für den Bau entwickelt, deckt lexocad mit den Zusatzmodulen die Anforderungen im Bereich des openBIMs im Hoch- sowie Tiefbau ab. 
Lexocad BIM ist eine Schnittstelle zwischen den cadwork-Modulen und der BIM-Welt!

Mit diesem Modul können BIM-Daten per IFC importiert, bearbeitet und per IFC wieder exportiert werden. Die eingelesenen Daten werden im 
lexocad als 3D-Elemente in den vorgegebenen IFC-Strukturen dargestellt.
Somit hat der Zeichner jederzeit ein realistisches 3D-Datenmodell des Objektes, sowie alle verfügbaren Informationen zur Hand. 
Die Ergänzungen kann der Zeichner direkt im lexocad erstellen oder die 3D-Daten in das Basismodul 2d, das Strassenbaumodul 2dr oder das 
3D-Holzbauprogramm exportieren. 

Das Zusatzmodul cadwork BIM Strasse vereint die klassische cadwork 2dr Projektierung mit lexocad BIM.
Um ein Infrastrukturprojekt in der BIM-Arbeitsmethodik zu erstellen, stehen Ihnen umfassende BIM-Werkzeuge zur Verfügung.

lexocad BIM

IFC/BIM-Projektablauf

lexocad BIM

Planung
- IFC Import / Export
- BCF Import / Export

Ausführung
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ifc
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- BIMtoField
- BIMteam-Cloud

BIMteam

- Strassenbaumodul 2dr
- Trassierung
- BIM-Elemente 
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IFC & BCF Import / Export

IFC ist ein neutrales Austauschformat. Es gewährleistet einen effizienten Datenfluss von Bauwerksmodellen 
zwischen Softwares unterschiedlicher Branchen. IFC ist ein offenes Format und bildet die Grundlage von openBIM.

Die IFC-Schnittstelle von cadwork unterstützt zurzeit die Version 2x3 und Version 4.
Parallel bereitet sich cadwork mit IFC 4.2 für die Infrastruktur vor, die dann mit der IFC Version 5 offiziel 
herausgegeben wird.

BIM Struktur

In einem BIM-Projekt muss das Bauwerksmodell nach einer bestimmten BIM-Struktur aufgebaut werden. Im Hochbau reden wir vom 
IFC-Geschoss, IFC-Layer und den IFC-Typen. Das sind die Bestandteile eines jeden BIM-Projekts im Hochbau. Mit der IFC Version 5 werden 
diese Strukturen für den Tiefbau ergänzt.

BCF

BCF ist eine Datenschnittstelle für den einfachen Austausch von Informationen während eines Arbeitsprozesses 
zwischen den Softwareprodukten.
Das BCF-Format beinhaltet Informationen wie Status, Ort, Blickrichtung, Bauteile, die GUI, Bemerkung, Anwender 
und Zeitpunkt. Diese werden in der Software festgelegt und dann als BCF Datei exportiert und weitergegeben. Der 
Partner kann die Datei wiederrum in seiner Software importieren und erhält die vorher festgelegten Informationen.

Die aktuelle cadwork Version unterstützt den Import/Export der BCF Version 1.0 und 2.1.

IFC & BCF werden von buildingSMART entwickelt und genormt.

Wand Standard
Stahlbeton Typ2
2. OG
Beton
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B 1
ST 2
SH 1
C 2.1 Aussenwandkonstruktion

IFC Typ:
Bauteil:
Geschoss:
Material:
GUI:

Propertyset:
- Betonqualität:
- Schalungstyp:
- Schalhautklasse:
- eBKP-H:

Alle BIM-Elemente werden automatisch im "Bauteil Manager" 
aufgelistet. Hier können die Bauteile mit einem Namen, einer Farbe, 
einer Materialisierung und verschiedenen Attributen (propertysets) wie 
Betonqualität, Schalungsklasse, eBKP-H / -T etc., erweitert werden.

Stütze
Stütze Typ3
3. OG
Betonelement
1qTL4Lm714ohJJn0C9L0R9

B 3
ST 2
SH 3
C 3.1 Aussenstütze

IFC Typ:
Bauteil:
Geschoss:
Material:
GUI:

Propertyset:
- Betonqualität:
- Schalungstyp:
- Schalhautklasse:
- eBKP-H:

Projekt
   Standort (Site)
      Gebäude
         UG
         EG
         1. og
         2. og
            Balken
            Decke
            Stütze
            Wand
         Dach
      Strasse
      Kanalisation
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IFC-Baumstruktur



3D Ausmass / 4D Etappen / 5D Kostenermittlung eBKP
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Infrastrukturbau

Für ein BIM-Tiefbauprojekt wird das Strassenbaumodul cadwork 2dr verwendet. Die klassischen Trassierungs- und Berechnungsmethoden bilden 
die Grundlage. Das Zusatzmodul cadwork BIMstrasse ergänzt die Basis mit weiteren erstklassigen BIM-Funktionen.

Strassenbau-Elemente wie Werkleitungen, Randsteine, Stützmauern, Asphalt, Koffer etc., werden als BIM-Elemente erfasst. Mit diesem Schritt 
wird automatisch eine 3D-Geometrie generiert. 
Zusätzlich können diesen BIM-Elemente Attribute mit den angeforderten propertysets (eBKP-T, Material etc.) zugeordnet werden.
Die 3D-Geometrien werden in lexocad importiert und können dort ergänzt sowie als IFC exportiert werden.
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Strassenaufbau
Tragschicht 18cm
Oberbau
Bituminöses Mischgut
1NwSqUctfBuOz7vVsyhvag

Planung
R 1.3 Tragschicht

IFC Typ:
Bauteil:
Bezeichnung:
Material:
GUI:

Propertyset:
- Phase:
- eBKP-T:

Ob Hoch- oder Tiefbau, das Bauwerksmodell kann in lexoad für 
Simulationen und Auswertungen verwendet werden.

Mit der CRB (eBKP) Integration werden Prozesse und Kosten 
von Bauwerken über den ganzen Lebenszyklus vereinheitlicht. 
Somit kann ein Bauwerksmodell effizient in allen Fachrichtungen 
zu jedem Zeitpunkt des Bauprozesses eingesetzt werden.
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